
Аппарат предназначен для перегонки нефти и
нефтепродуктов, согласно метода по
ГОСТ 11011-85, с целью установления
потенциального содержания в нефти
отдельных фракций, нефтепродуктов или их
компонентов, с температурами кипения до 500
°C (приведенными к нормальному
атмосферному давлению).
А также, получения показателей для
построения истинных точек кипения( ИТК)
нефти и нефтепродуктов, получения фракций
нефти для исследования их группового
углеводородного состава.
Эксплуатация аппарата осуществляется в
закрытых взрыво- и пожаробезопасных
лабораторных помещениях.
По устойчивости к воздействию температуры и
влажности окружающего воздуха аппарат
относится к категории 4.2 климатического
исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.

Назначение

Технические характеристики

1. Ректификация производится при атмосферном давлении и под вакуумом.
Предельное остаточное давление в вакуумной системе не более 1-2 мм. рт.
ст.(0.13-0.27кПа).
2. Вакуумная система аппарата обеспечивает остаточное давление – не более 2
мм рт. ст. за время не более 30 мин.
3. Увеличение остаточного давления (при остаточном давлении не более 2 мм рт.
ст.) в течение 15-20 минут после остановки вакуумного насоса – не более чем на 1
мм рт. ст.
4. Система терморегулирования аппарата обеспечивает нагрев печи куба и
ректификационной колонки до максимальной температуры 400 °C за
время не более ч.
5. Отбор керосиновых и масляных фракций производится под вакуумом:
• керосиновые фракции при 1,3 – 1,6 кПа (10 – 12 мм рт. ст.);
• масляные фракции при 0,13 – 0,27 кПа (1 – 2 мм рт. ст.).
6. Перегонка при атмосферном давлении производится при температуре в парах
до 200 °C.
7. Перегонка под вакуумом производится до температуры 300 °C (500 °C,
приведенной к нормальному атмосферному давлению).
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Общий вид АРН-2

Модернизация 2013г.



Блок-схема Особенности

Средства
измерения

Составляющие
узлы

Колонка
с насадкой

Печь на
подъемнике

Узел
конденсации

Стекло: краны
манифольда,
приемник, диф-
манометр

Буферная
емкость
и отстойник

Насос
вакуумный

Регистратор
LOGOSCREEN nt

Датчики давления
S-11

Измеритель -
регулятор ТРМ1

Измеритель -
регулятор 2ТРМ1

Измеритель
ТРМ200

Амперметры
Э42702

Термопары
ТХК(L)

Кубики
2,25дм и 4,5дм3 3

Надежные нагреватели
колонки и печи

Современный цифровой
регистратор с
подключением к ПК

Приемник с кранами не
не требующими смазки

Трубопроводы из
силиконовой резины.

Передние панели и
составляющие узлы из
нержавеющей стали

Разборный каркас с
легкосъемными
панелями и дверями

Подъемник с
подпружиненной
платформой и шарико -
винтовой передачей

Узел конденсации с
более мощным
холодильником

Точное и стабильное
поддержание уровня
вакуума в системе

8 Максимальная температура печи куба и ректификационной колонки 400 °C.
9 Объем пробы продукта при ректификации 1,9 дм и 3 дм ( аппарат комплектуется двумя
сменными кубами емкостью 2,25 дм и 4,5 дм ).
10 Допускаемые расхождения между параллельными перегонками не должны
превышать, считая на нефть и нефтепродукт:

• 1 % (по массе) при отборе фракции при температуре до 200 °C;
• 2,0 % (по массе) при отборе фракций при температуре выше 200 °C.

11. Электрическое питание аппарата производится от сети переменного тока напряжением
380В и частотой 50Гц
12. Потребляемая мощность аппарата не более 4 кВА.
13. Габаритные размеры аппарата (ширина, высота, глубина) не более 1100х23 0х720 мм.
14. Масса аппарата с комплектующими изделиями не более 290 кг.
15. Средний срок службы 8 лет.
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Технологическая схема АРН-2

Панель регистрации

На панели находятся
основные

измерительные приборы:
регистратор-

LOGOSCREEN

регистрирующие и

nt

Панель управления.
Кнопки с подсветкой установленные на панели,
служат для
управления работой отдельный узлов АРН-2.

включения - выключения аппарата и

Панель контроля.
На панели находятся:
1. Технологические узлы из стекла;
- приемник готовых фракций,
- краны манифольда, для переключения
операций при вакуумной разгонке,
- дифманометр, служащий для
измерения перепада давления в колонке.
2.Двухканальный индикатор для
отображения уровня вакуума в верхней
части колонки и нижней воронке
приемника.
3. Клапаны и дроссель для управления и
настройки уровня вакуума в системе.

- амперметры
- измерители
-регуляторы ТРМ,
а так же
переключатели
стенки печи и
подсветки внутри
аппарата,
потенциометры

ПОДСВЕТКА
НИШИ

177,2 124,8

регуляторов мощности, индикатор
состояния сети, сетевой автомат и
устройство защитного
отключения (УЗО)
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Для отображения и фиксации
данных, от средств измерений, в
АРН-2 установлен электронный
регистратор на 6 каналов.
Данные измерений по 6 каналам(5
каналов температуры, в град.С и 1
канал уровня вакуума, в
мм.рт.ст.)записываются в память
цифрового регистратора

Данные отображаются в виде
графиков, диаграмм или в
цифровой форме на экране
регистратора.

“Logoscreen nt”.

Регистратор может подключатся к ПК с помощью программы обработки данных.
Программа обработки данных на ПК, работающая под , служит для
архивирования, администрирования, визуализации и обработки измерений экранного
регистратора. Графики распечатываются в шаблонах программы обработки данных.
Все данные сохраняются в зашифрованной форме в собственном формате. При
отключении прибора от сети данные сохраняются во внутренней памяти регистратора.
Возможно удаленное управление считыванием данных с помощью модема.

setup-
Windows
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Обозначение Наименование Кол.
Комплект запасных частей
Дифманометр 1
Верхняя воронка приемника 1
Нижняя воронка приемника 1
Кран трехходовой (900) 1
Кран полулунный (1200) 1

214.8.385.016 Насадка 125 г
214.8.385.017 Насадка 125 г
214.8.656.021 Пробка 1
214.8.683.065 Кольцо 5

Трубка силиконовая вакуумная 6,0х4,0 1м
Трубка вакуумная 5,0х5,0 5м
Лампа Ц220-40 ГОСТ 5011-83 1

Комплект сменных частей
214.5.887.035 Куб 2,25 дм3 1

Комплект инструмента и принадлежностей
214.6.172.019 Крышка печи 2

-01 Крышка печи 1
214.6.395.001 Ключ 1
214.6.430.365 Кожух узла конденсации 1
214.6.460.001 Зажим 2
214.6.640.090 Провод 1
214.6.644.398 Кабель 1
214.8.652.573 Штуцер 1

Гайка кузовная М6-6Нх8.5.016 3
Розетка ССИ-115 16А 1
Смазка вакуумная ТУ38.401-58-172-96 0,05 кг
Хомут d12-20mm 2
Ключ гаечный 19х22 ГОСТ 10112-2001 1

Комплект ЗИП входит в
состав поставляемого
аппарата.
Запасные части, инструмент,
принадлежности и сменные
части предназначены для
поддержания
работоспособности и
исправности составных
частей аппарата при
эксплуатации, проведении
всех видов технического
обслуживания, плановых и
неплановых ремонтов АРН-2
в соответствии с
требованиями
эксплуатационной
документации.
Комплект ЗИП расчитан на
срок службы аппарата, за
исключением
смазки и насадки, которые
следует пополнять по мере
использования. Для замены
деталей или узлов аппарата
а также для технического
обслуживания,
предусмотрены легкосъемные
панели с торцов и задней
части аппарата.

вакуумной

,

В передней части АРН-2 открываются двери, для доступа к
кубикам и вакуумному насосу.
Дополнительно, можно приобрести запасные детали и узлы
для аппарата ( см. реестр ЗИПа АРН-2 на сайте
предприятия).
Вместе с аппаратом поставляется следующая
эксплуатационная документация:
- Руководство по эксплуатации(совмещенное с паспортом).
- Программа и методика аттестации АРН-2.
- Аттестат с протоколом первичной аттестации
- Эксплуатационная документация средств измерения (с
поверкой), входящих в АРН-2
Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 12 месяцев со дня
ввода в эксплуатацию.
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АРН-2 со снятыми дверями


