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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

ХРОМАТОГРАФ «ХРОМАТЭК КРИСТАЛЛ 7000»  ПРОМЫШЛЕННЫЙ  



Хроматограф "Хроматэк – Кристалл 7000"

Непрерывная и стабильная работа поточного хроматографа обеспечивается компонентами 
входящими в поставку

• Первичная и вторичная пробоподготовка:

пробоотборники и пробоотборные линии, фильтрация и редуцирование, 
испарение, обогрев или охлаждение анализируемого  потока

• Система подготовки газа-носителя и вспомогательных газов для хроматографа

• Компьютер, обрабатывающий хроматограммы и оборудование, передающее данные в систему 
верхнего уровня



Хроматограф "Хроматэк – Кристалл 7000"

Основные компоненты

Хроматограф
электронные компоненты
размещены в отдельных 
блоках 

Вторичная пробоподготовка

блок подготовки пробы на 
панели

А С У Т П 

Первичная пробоподготовка 

зонд в точке отбора из 
технологического
трубопровода

RS422 или
Ethernet

взрывобезопасная станция управления и 
регистрации 10”

Внешние подключения:
Передача данных Ethernet , RS232, RS485 
Цифровые входы
Цифровые выходы
Аналоговые входы и выходы 4...20мА
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Основные компоненты

Хроматограф
Трансмиттер

Вторичная пробоподготовка

блок подготовки пробы на 
панели

взрывобезопасная станция управления и 
регистрации 10”

А С У Т П 

Первичная пробоподготовка 

зонд в точке отбора из 
технологического
трубопровода

RS422 или
Ethernet

Внешние подключения:
Передача данных Ethernet , RS232, RS485 
Цифровые входы
Цифровые выходы
Аналоговые входы и выходы 4...20мА
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Варианты исполнения

Блок аналитический

 

сигнальная

силовая

Панель подготовки 

газа-носителя

Коммутационные коробки 

Блок аналитический

 

Блок электронный

 

Блок питания

Коммутационные 

коробки:

сигнальная

силовая

Панель подготовки 

газов

Инжектор ввода  

для жидких образцов 

Газовые вводы с 

огнепреградителем

Вентиляционный 

клапан

Проходное 

герметизированное 

трубное соединение

Электронные компоненты вынесены в отдельные блоки – больше аналитических 
возможностей
Детекторы ДТП, ПИД, ПФД
Напольная установка

Вариант исполнения хроматографа в одной взрывобезопасной 
оболочке - блок аналитический (трансмиттер)
Детекторы – только ДТП
Напольная установка
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Варианты исполнения

Взрывобезопасная станция управления и 
регистрации 10”

Станция управления и регистрации 15”
Для установки в невзрывоопасных 
условиях

Полнофункциональное ПО Хроматэк Аналитик 
с ограничениями по уровню доступа
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Параметр Значение

Связь с АСУ ТП ("верхний" уровень)* Тип и количество требуемых сигналов определятся заказом.

Цифровая передача данных Протокол

RS-422 half duplex
RS-485 (2-wire, 4-wire) (модуль Moxa NPort P5150A)

Modbus TCP*, 
Modbus RTU*

Ethernet 10/100 Base T(X) ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP,
Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP

Токовая передача Каналов на 1 модуль

Аналоговые выходы 4...20мА (модуль Moxa ioLogik E1241) 4

Аналоговые входы 4...20мА (модуль Moxa ioLogik E1242) 4

Дискретные сигналы Каналов на 1 модуль

Цифровые входы + выходы (модуль Moxa ioLogik E1213) 8 + 8

Релейные выходы (модуль Moxa ioLogik E1214) 6

* Карта Modbus настраивается на месте после установки оборудования.

Ограничения для станции управления и регистрации для взрывоопасной зоны: максимальное количество устанавливаемых модулей ioLogik не более четырех

Внешние слаботочные подключения к станции управления и регистрации
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Общая схема трубной и 
кабельной обвязки

Стандартный 
образец

Газ-носитель и 
вспомогательные газы

Блок подготовки пробы

Внешние подключения:
Передача данных Ethernet , RS232, RS485 
Цифровые входы
Цифровые выходы
Аналоговые входы и выходы 4...20мА

Возврат или сброс пробы

Технологический 
трубопровод 

Обогреваемая 
пробоотборная 
линия

Технологическая 
линия 

Зонд

 Сброс пробы

или

К
о

л
л

ек
то

р

Блок клапанов

Узел коммутации 
балонов (рампа)

220В

Хроматограф

Панель подготовки
газа одноканальная
(воздух КИП)

На пневмоуправление

Распределительное устройство 
(выключатель силовой)

До 8 потоков 
(в том числе 
калибровочный)

RS422 full duplex 
или Ethernet

Штуцер

размещение в 
операторной

Панель подготовки
газа встроенная

размещение 
рядом с 

хроматографом

Возврат пробы

Обогреваемый 
чехол

Станция 
управления и 
регистрации 

220В

Блок
управления

Регулятор
давления
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Метрологические характеристики

Пределы детектирования по методике поверки:
• ДТП (детектор по теплопроводности)  310-9 г/мл
• ПИД (пламенно-ионизационный детектор)  310-12 г/с
• ПФД (пламенно-фотометрический детектор)  410-12 гS/с

Повторяемость общая для большинства применений справочное значение 
(для уровня 2):
• +0,5% от полной шкалы для диапазона от 2 до 100%
• +1 % от полной шкалы для диапазона от 0,05 до 2%
• +2 % от полной шкалы для диапазона от 50 до 500 ppm
• +3 % от полной шкалы для диапазона от 5 до 50 ppm
• +5 % от полной шкалы для диапазона от 0,5 до 5 ppm
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Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты хроматографа 1ExdIICT4

Защита от воздействия окружающей среды IP65

• температура окружающей среды в месте установки  хроматографа от 5 до 50 °С при 
относительной влажности до 95% без конденсации влаги (группа В4 по ГОСТ Р 52931)

• температура окружающей среды в месте установки станции управления от 10 до 35 °С 
при относительной влажности до 75% (группа В1 по ГОСТ Р 52931)

• виброустойчивость (вибропрочность) при эксплуатации:

воздействие синусоидальных вибраций частотой 

от 5 до 25 Гц смещение 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931)
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Технические характеристики

Оснащенность

Число переключаемых потоков

(электро- или пневмоуправляемых)
до 8 (в том числе калибровочные)

Количество детекторов одном блоке

Термостат колонок изотермический  

(макс. 200 ⁰С) 

ДТП - до трех, ПИД - один, ПФД – один 

(ПИД и ПФД в трансмиттер не устанавливаются)
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Технические характеристики

Газовое питание

Вспомогательный газ Диапазон давления, МПа Расход, приведённый к нормальным условиям

газ-носитель* от 0,3 до 3,5 1-30 см3/мин

водород для пламенных детекторов от 0,15 до 3,5 20 см3/мин для ПИД
до 140 см3/мин для ПФД

воздух для пламенных детекторов от 0,15 до 3,5 200 см3/мин для ПИД
40 см3/мин для ПФД-S

газ пневмоуправления от 0,5 до 3,5 ориентировочно 25 см3 для каждого крана за цикл 
анализа

*тип газа и расход зависит от анализируемой задачи
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Технические характеристики

Электропитание

Сеть переменного тока 220/230В, 50Гц

Потребляемая мощность аналитического блока 

хроматографа , не более 
номинальная 35 Вт, максимальная 370 Вт

Габариты и вес

Наименование составных частей хроматографа Габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм
Масса, кг не 

более

Блок аналитический 
(без рамы) 680, 385, 533 65

Хроматограф (напольная установка) 452, 641, 1327 110
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Детектор по теплопроводности

• высокая чувствительность, 

• автоматическая балансировка измерительного моста,

• чувствительные элементы не выходят из строя при прекращении подачи газа-
носителя,

• ячейки малого объема для работы с капиллярной колонкой
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Пламенно-ионизационный детектор
Пламенно-фотометрический детектор

• электронный контроль горения пламени

• широкий линейный диапазон измерений

• надежно работающий пламегаситель оригинальной конструкции

• минимальное потребление водорода для горения пламени

• режим экономии газа-носителя

• возможность использования водорода в качестве газа-носителя



Хроматограф "Хроматэк – Кристалл 7000"

Краны

• мембранные краны пневмоуправляемые (возможно пневмоуправление от газа-
носителя)

• высокая износостойкость (до 1 млн. циклов – в зависимости от давления газа 
пневмоуправления) 

• минимальные мертвые объемы

• высокая инертность
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Инжектор для ввода жидкости под давлением

Параметр Значение

Максимальная температура камеры испарения, ⁰С 200

Объем камеры испарения, см3 0,33

Максимальное рабочее давление, МПа 5,0

Давление газа пневмокомпенсации, МПа 0,5-0,8

Давление управления пневмоприводом, МПа 0,3-0,5

Расход газа пневмоуправления, норм. дм3/цикл 0,3-0,5

Газ пневмоуправления, пневмокомпенсации Воздух, азот, аргон

Дозирующий объём, мм3 0,25

Возможно установить два инжектора в хроматограф
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Системы пробоподготовки

• Зонд с переменной глубиной погружения для трубопроводов больших 
диаметров

• Размещение - термостатируемый или необогреваемый шкаф или панель

• До 8 анализируемых потоков (в том числе автоматически подключаемый 
стандартный образец)

• Автоматическое переключение измеряемых потоков

• Фильтрация потоков

• Сепарирование нежелательных примесей в потоке

• Редуцирование газовых потоков

• Испарение жидкостных образцов в потоке

• Ввод жидкостных образцов под давлением

• Ввод паровой фазы

Исполнение

на хроматографе

в отдельном шкафу
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Системы пробоподготовки. Электронагреватель патронный взрывозащищенный

Область применения – взрывоопасные зоны по ГОСТ Р IEC 60079-14-2013 

Применение во взрывоопасных зонах в соответствии с присвоенной маркировкой 
взрывозащиты на объектах транспорта газа и нефтепродуктов, подземного хранения газа, 
газоперерабатывающих заводов, предприятиях органического и нефтехимического синтеза, 
предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, 
предприятиях пищевой, парфюмерной, фармацевтической промышленности

Взрывозащита 1Ех db IIС Т4 Gb Х

Электронагреватель соответствует требованиям:
- ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Наименование для заказа: Электронагреватель ЭНП-Ех-150 214.2.983.002
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Системы пробоподготовки. Электронагреватель патронный взрывозащищенный

Питание от сети переменного тока напряжением от 198 до 242 В, частотой 50±1 Гц
Мощность нагревательного элемента 150 Вт
Устанавливаемая температура нагрева от 40 до 100⁰С, шаг установки 10 ⁰С
Погрешность поддержания температуры на поверхности электронагревателя не более ±3 ⁰С
Допустимая температура на поверхности нагрева электронагревателя не более 125 ⁰С
Блокировка нагрева при обрыве или коротком замыкании датчика температуры
Рабочее положение - любое
Габаритные размеры (ш*г*в) 122, 252, 76 мм
Масса не более 1,2 кг

Условия эксплуатации:
- диапазон температур окружающей среды от минус 10 до 50 ⁰С
- относительная влажность воздуха, при температуре 35 ⁰С (без конденсации влаги) до 95±3%
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа
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Размещение хроматографа

Хроматограф и Блок подготовки пробы могут быть смонтированы: 

• во всепогодном уличный шкафу с внутренним светильником, с системой
термостабилизации, с системой контроля загазованности, системой
световой и звуковой сигнализации, пожарной сигнализации, датчиками
открывания двери и мониторинга температуры внутреннего объёма
шкафа

Размеры (ш*г*в, м ) из ряда:  1,5*1,3*2,2;     1,7*1,3*2,2;        2,0*1,3*2,2

• блок-боксе из сэндвич панелей с системой 
электроснабжения, электроосвещения, 
электроотопления, пожарной сигнализации, контроля 
загазованности и принудительной вентиляции 

Размеры (ш*г*в, м): 2,0*2,5*2,5
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Размещение хроматографа. Описание шкафа всепогодного

Металлоконструкция с антикоррозионным покрытием с наружной (сталь СТ3 2,0 мм) и внутренней (сталь СТ3 1,5мм) оболочкой,

утеплитель –минеральная вата 50 мм. Пол - рифлёный алюминий. Коробка соединительная для внешних подключений 90*90*70

Цвет покраски RAL 7035 светлосерый

Две двери, с ограничителями открывания, замок с ключом – поворотная ручка, система «антипаника»

Система вентиляции конвекционная: снизу на стенке шкафа регулируемый шибер «зима-лето», сменный утеплённый фильтр;

в крыше внутри съёмная заглушка «зима-лето», декоративная решётка, сменный утеплённый фильтр, регулируемый шибер «зима-лето»

Система вентиляции принудительная

Элементы крепления шкафа:

цоколь неутеплённый с монтажными отверстиями, размеры (ВхШхГ) мм наружные – 200х1700х1300

Гарантированная температура внутри шкафа от +5 до +15 °C

при температуре окружающего воздуха до -50 °C

Вводной автоматический выключатель взрывозащищённый
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Примеры размещения хроматографа на объекте

Комплекс из двух хроматографов – анализ: пропан технический, пропан-бутан технический, ШФЛУ. 

Размещение – блок подготовки пробы на эстакаде, хроматографы в шелтере
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Примеры размещения хроматографа на объекте

Этилен в оборотной воде 6 потоков системы 
охлаждения компрессоров

Дивинил в гексане
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Примеры размещения хроматографа на объекте

Определение микросодержаний предельных и непредельных углеводородов

(этан, этилен, пропан, ацетилен), пропилена и углеводородов парафинового и

олефинового ряда в пересчете на С4Н10, углеводороды парафинового и

олефинового ряда в пересчете на С5Н12 технологических потоках

воздухоразделительных установок

Пробоподготовка - необогреваемый шкаф

Хроматографы размещены в помещении цеха

Станция обработки и управления - в операторном помещении на стойке
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Примеры размещения хроматографа на объекте
Аналитический блок  (трансмиттер) 

Конфигурация прибора:

• Хроматограф Хроматэк-Кристалл 7000 трансмиттер

• Аналитический блок: детектор ДТП, кран для дозирования пробы и переключения 
колонки, микронасадочные колонки

• Станция управления

Параметры анализа:

• Температура колонки 85°С, Температура крана, детектора: 90 °С.

• Общий Расход газа-носителя 20 мл/мин

• Время анализа 6 мин

Измеряемые компоненты состава природного газа

• О2, N2 (индивидуально), СО2, C1-C5 (индивидуально), С6+ 
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Некоторые прикладные применения

• Компонентного состава природного газа

• Компонентный состав сжиженного газа, ШФЛУ

• Серосодержащие компонентов в природном газе и сжиженном газе

• Этилен, этан  в оборотной воде компрессорных установок

• Пропан в этилене высокого давления

• Кислород, азот в этилене

• Состав изопентан-, пентанизоамиленовой фракции

• Водород, ацетилен в этан-этиленовой фракции

• Определение микросодержаний предельных и непредельных углеводородов (этан, этилен, пропан, ацетилен), пропилена и 
углеводородов парафинового и олефинового ряда в пересчете на С4Н10, углеводороды парафинового и олефинового ряда в 
пересчете на С5Н12 технологических потоках воздухоразделительных установок  
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Анализ природного газа

Конфигурация прибора:
• Блок подготовки пробы – для отбора газа
• Аналитический блок: 3 детектора ДТП, три крана, микро-насадочные колонки
• Станция управления

Параметры анализа:
• Температура анализа 75°С.
• Время анализа цикл 8 мин 

Измеряемые компоненты
• CH4, C2, C3, iC4, nC4,neoC5, iC5, nC5, C6+, CO2, N2, O2, (He, H2 при использовании второго газа носителя аргона)

Определяемые характеристики
• Абсолютная и относительная плотность газа 
• Число Воббе
• Удельная теплота сгорания газа
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Анализ природного газа
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Анализ сжиженного газа

Конфигурация прибора:
• Блок подготовки пробы – для отбора газа
• Аналитический блок: детектор ДТП, испарительный регулятор давления (или инжектор жидкостного ввода), кран-

переключатель для обратной продувки капиллярной колонки, капиллярная колонка
• Станция управления

Параметры анализа:
• Температура колонки 60°С, Температура крана, детектора: 90 °С.
• Расход газа-носителя 10 мл/мин
• Время анализа 9 мин

Измеряемые компоненты
• CH4, C2, C3, iC4, nC4,neoC5, iC5, nC5, C6+

Специализированное программное обеспечение для расчета свойств сжиженного газа
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Анализ сжиженного газа
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Анализ серосодержащих компонентов в сжиженном газе на детекторе ПФД

Конфигурация прибора:
• Блок подготовки пробы – для отбора газа
• Аналитический блок: детектор ПФД, инжектор бесшприцевого ввода, кран-переключатель для обратной продувки 

капиллярной колонки, капиллярная колонка
• Станция управления

Параметры анализа:
• Температура колонки 60°С, Температура крана, детектора: 90 °С.
• Расход газа-носителя 10 мл/мин
• Время анализа 6 мин

Измеряемые компоненты
• сероводород, меркаптаны

Специализированное программное обеспечение для расчета свойств сжиженного газа
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Анализ серосодержащих компонентов в сжиженном газе на детекторе ПФД
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Программное обеспечение Хроматэк Аналитик

Программное обеспечение позволяет  удаленно 
выполнять операции по настройке конфигурации 
оборудования, задание режимов работы, контроль за 
состоянием хроматографа, диагностировать 
неисправности, планировать работы по техническому 
обслуживанию. Интерфейс панели управления

меняется динамически в 
зависимости от входящих 
в его состав устройств
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Сертификаты

Все применяемые изделия обеспечивающие взрывозащиту имеют СЕРТИФИКАТЫ  СООТВЕТСТВИЯ согласно Технического 
Регламента Таможенного Союза
Метрологические характеристики подтверждаются действующим свидетельством об утверждении типа СИ
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