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Реестр ЗИП    АРН-2  (от 12.2020). 
 

 № Наименование 

Обозначение  
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры Рисунки 

1 
Датчик 

температуры 
214.5.182.055 

Средство 
измерений. 

Поставляется с 
поверкой. 

Датчики с  кабелем 

Куб 

 

2 
Датчик 

температуры 

214.5.182.055-
01 

Низ колонки 

 

3 
Датчик 

температуры 

214.5.182.055-
02 

Середина колонки 

4 
Датчик 

температуры 

214.5.182.055-
03 

Верх колонки 

5 

 
Датчик 

температуры 

 
214.5.182.055-

04 Узел конденсации 

 

6 

 
Датчик 

температуры  
 

 
 

214.5.182.039 

Поставляется  без 
поверки. В 
комплекте 

поставляется 
кабель 

214.6.644.584-05 

Защита печи от 
перегрева. 

 

7 

 

 

 

 

Печь 
214.5.863.177 
(Лб5.863.042) 

 
 

Мощность - 2,0 кВт 
высота - 393 мм 

диаметр - 380 мм 
масса -  23 кг. 
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 № Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры Рисунки 

8 
Корпус 

(датчика 
давления) 

214.6.113.225 

 
Корпус предназначен 

для установки 
датчиков давления   

S-11 и  РС-28 
(или аналогичных) 

 

в/ ш /г   –  67х 54х70 мм. 

 

9 
Корпус 

(датчика 
давления) 

214.6.113.225-
01 

Корпус предназначен 
для установки 

датчиков давления  
S-11  и  РС-28 

(или аналогичных) 

в/ ш /г  –  67х 83х70 мм 
 

 
 
 
 
 
 

10 
Корпус 

(донного 
нагревателя) 

214.8.034.809 
Входит в состав 

печи 214.5.863.177   

h=27мм, d=200мм 
под ТЭНП 160-10/0,2-

220 

 

  
 

11 
ТЭНП 160-10/0,2-

220 
 

Для донного 
нагревателя печи 

 

   
   L= 160 мм, d=10мм 
. 

 

 
 

12 ТЭН 
     ТЭН 16/0,8  
      220В М5 
( Лб5.863.045) 

Для донного 
нагревателя печи, 
выпуска до 2013г. 

 
Мощность  - 0,8кВт 

диаметр - 16 мм 
масса - 540 гр.  

 

13 Колонка 214.5.863.183  
Поставляется с 

загруженной 
насадкой 

Мощность нагревателя -
1.1кВт диаметр - 202 мм, 

длина - 1016 мм 
масса - 23 кг.         
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№ Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры                                  Рисунки 

14 
Куб 

(2,25 дм3) 
214.5.887.035 
(Лб5.887.011) 

 

Объем - 2,25 дм3 
высота - 310 мм 
диаметр -165 мм 

масса - 3,1 кг 

 

                                      
 

15 
Куб 

(4,5 дм3) 
214.5.887.036 
(Лб5.887.013) 

 

Объем - 4,5 дм3 
высота - 310 мм 
диаметр -165 мм 

масса - 3,5 кг 

                                    

                                      
 

 
 
 

16 

 
 
 

Отстойник 

 
 

214.5.887.037-
01 

 (Лб5.886.017) 

 
 
 

Ловушка 1 

 
 

Объем - 0,7 дм3 
высота - 192 мм 
диаметр -106 мм 

масса - 0,8 кг 

 

 
 
 
 

17 

 
 
 

Отстойник 

 
 
 

214.5.887.037 
(Лб5.886.017) 

 
 
 

Ловушка 2 
 
 
 

 

 
 

Объем - 0,7 дм3 
высота - 192 мм 
диаметр -106 мм 

масса - 0,8 кг 
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   № Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры 

 

Рисунки 

  18 
Ёмкость 

буферная 
214.5.887.038 
(Лб5.887.012) 

 

Объем - 4,3 дм3 
высота - 286 мм 
диаметр -165 мм 

масса - 2,4 кг 

 

 
 

19 Подъёмник 214.6.088.001  

Мощность - 90Вт 
высота - 480 мм 
ширина - 453 мм 
глубина - 530 мм 

масса - 30 кг. 
 

 

20 Подъёмник 

 
 
214.6.088.001-01  
(Лб6.060.008) 

 
 

Применялся в АРН-2 
до 2010г выпуска 

Мощность - 90Вт 
высота - 480 мм 
ширина - 460 мм 
глубина - 560 мм 

масса - 25 кг. 
 

 

21 
Блок управления 

(регулятор 
мощности) 

214.5.139.018-
01 

Применялся в АРН-2 
до 2018г выпуска 

Мах. мощность  2,2 кВт 
высота - 100 мм 
ширина - 130 мм 
глубина - 50 мм 
масса - 250 гр. 
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№ Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры 

 
Рисунки 

22 
Регулятор 
мощности 

214.6.138.097  
 
 

Применяется в АРН-2 
с 2018г выпуска 
Кронштейн 
(в комплекте с 
твердотельное 
реле) 
Кабель214.4.644.758 

Мах. мощность  3,0 кВт 
высота - 60 мм 
ширина - 65 мм 
глубина - 86 мм 
масса - 120 гр. 

 

23 Узел конденсации 
214.6.452.036 

 

Применяется в АРН-2. 
Метод перегонки 

нефти  
ГОСТ11011-85 

 

 
Высота - 188 mm 
ширина - 106 mm 
глубина - 134 mm 

масса - 2,6 кг. 
 

 

 

 

24 
Узел конденсации с 
флегмоделителем 
 

214.6.452.036-
01 

 
 
 
 

Применяется в АРН-2                 
Метод перегонки 

нефти 
ASTM D 2892 

 
 

 
 
 
 

 
Высота - 188 mm 
ширина - 106 mm 
глубина - 134 mm 

масса - 2,5 кг 
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 № Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры 

 
Рисунки 

25 Пробка 
214.8.656.021  
(Лб8.656.030) 

Заглушка в верхней 
воронке приемника. 

 
 

Материал:  смесь 
резиновая 

силиконовая 
ИРП-1399 

 

 

 

26 Кольцо 
214.8.683.095 
 (Лб7.854.035) 

Применялся в АРН-2 
до 2010г выпуска 

 
Материал:  смесь 

резиновая 
силиконовая 

ИРП-1399 
 

 

27 
Насадка 
(мелкая) 

214.8.385.016 
 (Лб8.386.003) 

Применяется для 
заполнения колонки 

Метод перегонки  
ГОСТ11011-85  

Материал:  проволока 
0,5-ГТЗа-С/Х20Н80 

 

28 
Насадка 
(крупная) 

214.8.385.017  
(Лб8.386.004) 

Применяется для 
заполнения колонки  

Метод перегонки  
ГОСТ11011-85 

Материал:  проволока 
0,5-ГТЗа-С/Х20Н80 
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 № Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры 

 
Рисунки 

29 
Кожух узла 

конденсации 
214.6.430.365 
 (Лб6.430.139) 

Применяется для 
термоизоляции узла 

конденсации 

Высота - 260 мм 
диаметр -132 мм 

масса - 1,2 кг 

 

30 
Крышка печи 

(комплект) 
214.6.172.019 
 (Лб6.179.018) 

Применяется для 
термоизоляции 
горловины печи 

Высота - 37 мм 
диаметр -220 мм 

масса - 0,7 кг 

 

                              
 

31 Ключ 
214.6.395.001 
(Лб4.427.001) 

Инструмент для 
установки куба и 
узла конденсации 

Длина - 679 мм 
ширина -120 мм 
глубина - 24 мм 
масса - 2,7 кг. 

 

 

 

 

 

32 Зажим 
214.6.460.001 
 (Лб4.427.001) 

 
Высота - 86 мм 
диаметр - 45 мм 

масса - 0,1 кг 
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 № Наименование 

Обозначение 
( скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
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Параметры 

                                

                                Рисунки 

33 Кран 214.4.464.092 
Применяется в 

приемнике АРН-2 

Высота - 94 мм 
ширина - 60 мм 
глубина - 65 мм 
масса - 0,6 кг. 

               

                              
     

 

34 Фланец 
214.6.234.016 
 (Лб6.240.010) 

Для насоса марки 
2НВР-5ДМ 

 

Высота - 37,5 мм 
диаметр -70 мм 
масса - 62 гр. 

 

      
 

 

35 Прокладка 
214.8.683.094  
(Лб8.683.040) 

Для насоса марки 
2НВР-5ДМ 

 

Высота – 4 мм 
диаметр - 68 мм 

масса - 13 гр. 
 

 

36 Штуцер  214.6.454.152 
Для насоса марки 

VRD-16(2НВ-16МТ) 

Высота – 40 мм 
диаметр - 40 мм 

масса - 56 гр. 
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 № Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры 

 
Рисунки 

37 

Центрующее 
кольцо с 

уплотнением 
CR-KF 

 
Для насоса марки 

VRD-16(2НВ-16МТ) 
CR-KF25(витон) 

 

38 

Центрующее 
кольцо с 

уплотнением 
CR-KF 

 
Для ловушки  легких 

фракций 
CR-KF40(нитрил) 

39 Хомут KF  
Для насоса марки 

VRD-16(2НВ-16МТ) 
KF-25 

 
40 Хомут KF  

Для ловушки  легких 
фракций 

KF-40 

41 
Насос вакуумный 
 VRD-16        
(2НВ-16МТ) 

 

Максимальное 
полное остаточное 

давление 
с газовым 

балластом 0,8 Па 

Высота   -     300 мм 
длина    -   528 мм 
ширина  -   188 мм 
масса    -    30 кг 

                                                           

 

42 
Насос вакуумный  
ARV-16 

 

Максимальное 
полное остаточное 

давление 
с газовым 

балластом 0,8 Па 

Высота   -     280 мм 
длина     -    460 мм 
ширина   -   145 мм 

масса    -    30 кг 
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 № Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

         Параметры Рисунки 

43 

Комплект 
монтажных частей  
(панель контроля и 
индикации с  
составным 
приемником и 
электронными 
вакуумметрами) 

 214.4.075.207 
Для модернизации  
АРН-2 выпуска до 

2010г. 

в/ ш /г  665х495х250мм 
 

 

 

 

 
 
 
 

44 

 
Комплект 

монтажных 
частей  
(панель 

управления) 
 

214.4.075.278 
 
 

Для модернизации  
АРН-2, выпуска до 

2010г 
в/ ш /г  90х560х110мм 
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 № Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры Рисунки 

45 

Комплект 
монтажных 
частей  
(панель  
регистрации и 
регулировки) 

214.4.075.275 
Для модернизации  
АРН-2, выпуска до 

2010г 
в/ ш /г  840х300х230мм 

 
 

46 

Комплект 
монтажных 
частей  
(щит управления) 

214.4.075.321 
Для модернизации  
АРН-2, выпуска до 

2010г 

 
 
 
 

в/ ш /г  
200х585х360мм, 

вес 6,5 кг 

 
 
 

 



№ Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация

47 Подставка  

 

 214.6.150.117 

 

Подставка под 
вакуумный насос

48 Кран 214.6.451.018  
Применяется в узле 

конденсации

49 

Вентиль 
дозировочный 
серии1300 
(1345G2B Brass 
Fine Metering Valve 
1/8" O.D.Angle) 

 
 
 
 
 
 

В комплекте детали 
Ниппель
214.8.652.614

50 

Клапан 
(распределитель) 
338-990 СAMOZZI 
 

 

в комплекте детали:
214.8.652.548 
Штуцер
214.8.656.014 

214.8.600.458 
Прокладка3

Полезная             
информация 

Параметры 

Подставка под 
вакуумный насос 

в/ ш /г  400х370х250мм 

Применяется в узле 
конденсации 

Рабочая температура  
не более 300°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В комплекте детали 
Ниппель-2шт. 
214.8.652.614 

 

 

                    

                        

 

в комплекте детали: 
214.8.652.548 
Штуцер-2шт. 
214.8.656.014 
Пробка-1шт. 

214.8.600.458 
Прокладка3-шт. 
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Рисунки 
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 № Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры Рисунки 

51 
Отстойник 
“Атмосфера “  

214.5.887.066 

Применяется для 
безопасного 

отведения паров 
газа в вентиляцию, 
при атмосферной 

перегонке 

 

Габаритные размеры 

185х190х42мм 

  

52 
Нагреватель 
сливной трубки 
узла конденсации 

214.1-Э.14558 
Поставляется, как 
опция к аппарату 

 

Габаритные размеры 

265х125х90мм 

 
 

53 

 
Дифманометр 
АРН-2 
 

 
Боросиликатное 

стекло   
 

 

 
 

54 

 
 Верхняя воронка 
приемника  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боросиликатное 
стекло   
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Обозначение 
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устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры Рисунки 

55 
Нижняя воронка 
приемника (сосуд 
мерный) 

 
 
 
 
 
 
 

Боросиликатное 
стекло   

 
 
 
 
 
 
 
  

56 
 
Приемник АРН-2  
 

ГФ 5.183.011 
Боросиликатное 

стекло   

 
 
 
 
 
Применялся в АРН-2 

до 2012г. выпуска 
 

 
 
 
 

 

57 

 
Кран АРН-2 
(полулунный 
1200) 
 

ГФ6.451.001 
 

Боросиликатное 
стекло   
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   59 

Регистратор 
LOGOSCREEN nt 
706581/09-300-
33/020 

 

Средство 
измерений. 

Поставляется с 
поверкой 

 

Измеритель-
регистратор  
на 6 каналов 
 
 

                              

60 

 
Датчик давления, 
тип S-11, 0..0,25 
bar, abs, G1B-FB, 
4/20mA, DC 
10/30В 

 

Средство 
измерений. 

Поставляется с 
поверкой. 

Межповерочный 
интервал 3 года 

Преобразователь 
абсолютного давления 
Диапазон измерения 
0..0,25 bar.  

 
 
 

 
 

 № Наименование 

Обозначение 
(в скобках 

устаревшее 
обозначение) 

Полезная             
информация 

Параметры Рисунки 

58 
Кран АРН-2 
(трехходовой 900) 

ГФ6.451.002 
Боросиликатное 

стекло   
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Полезная             
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Параметры Рисунки 

61 

Датчик давления, 
Aplisens, 0..0,2 
bar, abs, G1B-FB, 
4/20mA, DC 
10/30В 

 

Средство 
измерений. 

Поставляется с 
поверкой. 

Межповерочный 
интервал 5-6 лет 

Преобразователь 
абсолютного давления 
Диапазон измерения 

0..0,2 bar. 

 

62 

 
 
 
Прибор ТРМ200-
Щ2 ТУ 4211-011-
46526536-2004 
 
 

 

Средство 
измерений. 

Поставляется с 
поверкой 

Применяется 
совместно с 

преобразователями 
давления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 
Измеритель-
регулятор 2ТРМ1-
Щ11.У.СР. 
ТУ 4211-016-
46526536-200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средство 
измерений. 

Поставляется с 
поверкой 

Применяется 
совместно с датчиками 

температуры 
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64 

Измеритель-
регулятор  
ТРМ1-Щ11.У.С 
ТУ 4211-016-
46526536-2005 

 

Средство 
измерений. 

Поставляется с 
поверкой 

Применяется 
совместно с датчиками 

температуры. 

 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ловушка  легких 
фракций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Применяется  в                        
АРН-2. 

Метод перегонки 
ASTM D 2892 
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Параметры Рисунки 

66 Каркас  214.6.122.088 

Поставляется для 
модернизации 
устаревшего 

оборудования 

Высота - 2080 мм 
ширина - 1000 мм 
глубина - 700 мм 

масса - 45 кг. 

 

 

 

 

67 

 Хомут 
червячный 
«бабочка» 
d12-20мм 

 
Для фиксации 

вакуумных трубок 
диаметром 16мм 

 

 
 

                              
 

 

68 

 Хомут 
червячный 
«бабочка»       
d16-25мм 

 

 
 
 

Для фиксации 
вакуумных трубок 
диаметром 25 мм 
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69 
Амперметр Э42702 
ТУ 25-7504.133-207 
шкала 10А 

 

Поставляется с 
поверкой 

Высота - 120 мм 
ширина - 120 мм 
глубина - 50 мм 
масса – 120 г. 

 

70 

 
Амперметр Э42702 
ТУ 25-7504.133-207 
шкала 5А 
 

 

71 

 
Манометр, тип 
516.11.080, 
0…30мм.рт.ст abs 
WIKA 

 

Средство 
измерений. 

Поставляется с 
поверкой 

Применялся в АРН-2 
до 2013г выпуска 

 

 

72 Пробка 214.6.433.050 

Заглушка в 
отстойниках и 

выходных штуцерах 
системы. 

 

 
 

73 

 
Розетка  стацион. 
ССИ 3Р+РЕ+N 
 
 

 
 
 

Питание 380В 50Гц  
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74 

TCM 6/14 трубка  
вакуумная, 
силиконовая, 
бесцветная 
(твердость 40-60 
ед. по Шору) 

 

Трубка пневмо-
гидравлической 

системы аппарата 

Внутренний 
диаметр               6мм/ 
Толщина стенки  4мм 

             

75 
Смазка 
вакуумная ТУ 
38.401-58-172-96 

 
Смазка кранов 
манифольда 

Расфасовку уточнить  

76 
Шланг 
армированный  
8х14  

 

Подключение 
охлаждающей 

жидкости к узлу 
конденсации 

Внутренний 
диаметр               8мм 
Толщина стенки  3мм 

 
     

77 
Шланг 
армированный   
внутр. d=20mm 

 
Подключение 

вакуумного  насоса 
к аппарату 

Внутренний 
диаметр             20мм 
Толщина стенки  3мм 

78 

Трубка  вакуумная 
фторсиликоновая 
6x4 СП -ФС—84 
(твердость 40-45 
ед. по Шору 

 

Применяется в 
зажимных кранах 

приемника. 
Маслобензостойкая. 

Внутренний 
диаметр               6мм 
Толщина стенки  4мм 

 

79 
Масло вакуумное 
ВМ-1С 

 
Для вакуумных 

насосов 
Расфасовка 1 или 5 л.  

 


